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Allan Block ist eines der führenden und weltweit
anerkannten Unternehmen im Bereich paten-
tierter Stützmauersysteme im Landschafts- und
Verkehrswegebau.

Seit über 25 Jahren unterstützt Allan Block Land-
schaftarchitekten und Bauunternehmungen er-
folgreich in ihren Projekten. Das Allan Block-
System ist für einfaches Bauen konzipiert. Dank
der Eigenschaften des Allan Block Systems fallen
Planung und Bauausführung leicht. Das modular
aufgebaute System versetzt Sie in die Lage, 
effektiv und kostengünstig zu bauen.

Eine vollständige Übersicht aller Allan
Block Produkte finden Sie auf unserer
Website www.allanblock.de.
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D. Die unterirdischen Wasserverhältnisse mit dem Planer und Bauausführenden
klären 

• Wie und wo werden die Dränagerohre eingebaut?

• Können die Dränagerohre nach außen geführt werden?

• Ist ein Anschluss an die Kanalisation möglich?

• Werden die Abflüsse gekennzeichnet und vor Verstopfungen und Beschädigungen geschützt?

E. Auflasten

• Sind alle Auflasten bekannt und eingerechnet worden?

• Sind während der Bauphase mögliche Auflasten zu berücksichtigen?

Überprüfung der Konstruktionsdetails und Arbeitsabläufe:        

A. Markieren Sie die Oberkante und den Fußpunkt der Stützmauer sowie Änderungen der Mauerrichtung.
B. Legen Sie die jeweilige Länge der Geogitter, deren Einsatzstellen sowie den richtigen Geogittertyp fest.
C. Bestimmen Sie die geeignete Größe für jeden Bereich der Stützmauer.
D. Vergewissern Sie sich, dass es sich bei den angelieferten Blöcken um den richtigen Typ und die gewün-

schte Farbe handelt.
E. Stellen Sie sicher, dass das Sohlmaterial und der örtliche Boden den Anforderungen genügen. 
F. Beachten Sie, dass das Füllmaterial bestimmte Ansprüche erfüllen muss.
G. Prüfen Sie vor der Verdichtung, ob ein Testdurchgang vorgesehen ist, wer zuständig ist, wie viele

Durchgänge entlang der Stützmauer vorgesehen sind und welche Abstimmungen erforderlich sind.  
H. Legen Sie fest, welche Materialien und Montageverfahren zur Ausführung kommen und wie der

Bauablauf geplant ist. (Bautagebuch mit Bilddokumentation)  
I. Für die Qualitätssicherung beim Errichten der Stützmauer gemäß der genehmigten Planung, ist der

Bauherr oder der Vertreter des Bauherren in punkto konstruktive und qualitative Sicherheit verantwortlich.

Raum für weitere Notizen: 

allanblock.com

KO
N

STRUKTIO
N

SD
ETA

ILS

57

allanblock.com



Bestellte Materialien
Blöcke: Die Bestellung ist einfach. Folgen Sie diesen Schritten oder besuchen Sie allanblock.de für hilfreiche Kalkulations-Software:

Gründungssohle und befestigter Bereich: Allan Block empfiehlt die Verwendung des selben Materials für die
Gründungssohle, für die Hohlkammern und die Hinterfüllung. Dabei handelt es sich um ein gut abgestuftes, gebrochenes
Dränmaterial 0/32 mm mit weniger als 5 % Feinanteil ( 0,063 mm). Sprechen Sie Ihren Baustoffhändler an.  

Diese Bedarfsermittlung basiert auf dem geringsten Materialeinsatz für den Bau einer Stützmauer. Das für Ihr Projekt er-
forderliche Material können Sie den Ausführungsplänen entnehmen. 

Merke:
* Bei der Stützmauerhöhe ist das Maß der Einbindetiefe zu berücksichtigen. Das Einbinde-

maß der Blöcke beträgt mindestens 15 cm oder auch 1,7 cm pro mauerreihe (20 cm).
Die Gesamthöhe mit dem Einbindemaß finden Sie in den Ausführungsplänen.

**Spezielle Formate werden bei Stützmauern mit Auftreppungen und/oder Treppen
benötigt. Zur Sicherheit sollten Sie jeweils fünf Prozent mehr Material bestellen.

• Erkundigen Sie sich bei Ihrem Allan Block Händler nach den exakten Blockgrößen, 
die für die Kostenschätzung gebraucht werden.

Ermittlung des Materialbedarfs

Gesamtlänge der
Stützmauer

Blockbreite Blöcke pro Mauerreihegeteilt durch
(÷)

gleich
=

Gesamthöhe der
Stützmauer

Blockhöhe Anzahl der Mauerreihen geteilt durch
(÷)

gleich
=

Multiplizieren (x)

gleich (=)

benötigte Blöcke**

m m

m m

Mauerschotter gesamt
C). Addieren Sie A und B:

A). Fundament (Sohle): Die Mindestmaße für eine Stützmauer mit Geogitterbewehrung sind 
60 cm (Breite) x 15 cm (Höhe).  

Berechnung: 
            0,60 m       x               0,15 m         x                                m     =                                m3

Breite Grundfläche              Höhe Grundfläche             Stützmauerlänge                      Mauerschotter

Kubikmeter in Tonnen umrechnen: 

                   kg/m3   x            1,900 kg/m3   ÷                1000 kg/t    =                                              
Mauerschotter   Raumgewicht Mauerschotter in Tonnen

B). Hohlkammern und befestigter Bereich: Enthalten ist das Material in den Hohlkammern und in der 30 cm breiten 
Schicht hinter den Blöcken.

Berechnung:
                            m x                                  m x          0,43 m    =                                  m3

Stützmauerhöhe                   Stützmauerlänge                                    Mauerschotter

Kubikmeter in Tonnen umrechnen:
                           m3 x                1,900 kg/m3 ÷             1000 kg/t      =                                                        
Mauerschotter Raumgewicht Mauerschotter in Tonnen
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Hinweis: Alle Mauern mit Geogitter haben eine Einbindetiefe von min. 150 mm. 
Die Tabelle 6.1 und 6.2 beruht auf Lehmboden mit einem inneren Reibungswinkel von 27 Grad (Ref)oder besser und einem Sand-
boden mit einem inneren Reibungswinkel von 32 Grad (Ref) oder besser und Sand / Kies Böden mit einem inneren Reibungswinkel 
von 36 Grad (Ref) oder besser. Alle Versätze und Abmessungen sind Durchschnittswerte. Die obige Mauerhöhen sind nicht für seis-
mische Belastung berücksichtigt. Wenn Sie in einer gefährdeten Region leben, suchen Sie bitte den Rat eines Experten. Endgülti-
gen Entwürfe für den Bau muss von einem lokalen qualifizierten Geotechnik-Ingenieur durchgeführt werden, mit Kenntnis den 
örtlichen Gegebenheiten der Baustelle.  
* Bei Mauern mit einer Auflast ist von einer festen Oberfläche wie Beton, Asphalt oder Pflaster mit einer geeigneten Untergrund  

auszugehen.    
** 1 Blockreihe Abstand für die ersten 3 Lagen Geogitter.   
*** 1 Blockreihe Abstand für die ersten 4 Lagen Geogitter.

Diese Tabelle dient lediglich zur Abschätzung der Geogittermengen. Die tatsächliche 
Geogitterbemessung ist von einem Ingenieur vorzunehmen.
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Geogitter-Tabelle  
AB Classic 84°, AB Vertical 87° und 

Wechselmauerwerk 84°

Bodenarten: grobe bis  
mittlere Sande, reiner Sand 

und Kies 
φ = 36°

Bodenarten: gleichförmige 
und abgestufte Sande, 
sandige Schluffböden - 

φ = 32° 

Bodenarten: gleichmäßige 
und gut abgestufte Schluff-

böden, sandige und Schluff-
Lehmböden - φ = 27° 

Bedingungen  
oberhalb der Mauer

Mauer-
höhe 

m

Einbindetiefe 
cm

Geogitterlagen
Geogitterlänge 

 m
Geogitterlagen

Geogitterlänge 
 m

Geogitterlagen
Geogitterlänge 

 m

Fall A 
Ebene 

oberhalb der Mauer

0,9 
1,2 
1,5 
1,8 
2,1 
2,4 
2,7 
3,0

15 
15 
15 
15 
18 
20 
23 
25

0 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
8

- 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,2 
2,3

0 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
8

- 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,2 
2,3

2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
8

1 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,2 
2,3

Fall B 
Auflast* über der 

Mauer 6 kPa 
 

Oberste Geogitterlage 
wird 0,9 m verlängert

0,9 
1,2 
1,5 
1,8 
2,1 
2,4 
2,7 
3,0

15 
15 
15 
15 
18 
20 
23 
25

2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
8

1 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,2 
2,3

2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
8

1 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,2 
2,3

2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 

   9**

1 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,2 
2,3

Fall C 1:3  
Böschung über der 

Mauer 

0,9 
1,2 
1,5 
1,8 
2,1 
2,4 
2,7 
3,0

15 
15 
15 
15 
18 
20 
23 
25

0 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
8

- 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,2 
2,3

0 
3 
4 
5 
6 
7 
7 

  9**

- 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,2 
2,3

2 
3 
4 
5 
6 

   8** 
   8** 

   10***

1 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,3 
2,6
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Allan Block bietet die technische Flexibilität für die
anspruchsvollsten gestalterischen Anforderungen. Ein-
bezogen sind hier auch Wasser- und Küstenlagen.
Allan Block ist vollständig ausgereift und getestet. Es
ist das einzige Stützmauersystem, das in Echtver-
suchen auf Erdbeben getestet wurde und diese prob-
lemlos bestand.

Die wirtschaftlichen, technischen und optischen
Stärken von Allan Block liegen auf der Hand. 
Nutzen Sie die Möglichkeiten!

Leistungsstark

allanblock.com
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Allan Block ist vielseitig einsetzbar. Von Böschungsbe-
festigungen, terrassierten Hängen, Brückenwider-
lagern, Lärmschutzwänden, Uferbefestigungen bis zu
temporären Bauwerken. Das Allan Block-System 
bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.

Allan Block hat die bisher einzige seismische
Forschungreihe für modulare Stützmauern im Origi-
nalmaßstab durchgeführt. Die anpassungsfähige Art
und das Verhalten des Allan Block Systems verblüfft
die Fachleute. Sie  können sicher sein, dass Allan
Block eine dauerhafte Lösung ist.

Anwendungen
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